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Integrazione Art. 
6701B
6701W/8
6721W
6721W/BM
6741W
6741W/BM

Art. 6701B RR >= 13

Art. 6701W/8 RR >= 00

Art. 6721W RR >= 15

Art. 6721W/BM RR >= 16

Art. 6741W RR >= 12

Art. 6741W/BM RR >= 10

Per i prodotti presenti in tabella, a partire dagli indici di revisione indicati: il DIP 
7 di S2 deve essere sempre settato in ON, anche su impianti con 4888C e 
4888CU (come da impostazioni di fabbrica).
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Integration

Revision index [RR] 

For the products contained in the table, starting from the mentioned revision 
indexes: S2 DIP 7 must always be set to ON, even in systems with 4888C and 
4888CU (as in the factory settings).

Intégration

Indice de révision [RR]

Pour les produits présents dans le tableau, à partir des indices de révision 
indiqués : toujours régler le DIP 7 de S2 sur ON, y compris sur des 
installations équipées de 4888C et 4888CU (selon les paramètres d’usine).

Integratie

Versienummer [RR]

Voor de artikelen in de onderstaande tabel, vanaf versienummer: dip-switch 7 
van S2 moet altijd op ON staan, ook bij systemen met 4888C en 4888CU 
(conform de fabrieksinstellingen).

Integration

Änderungsverzeichnis [RR]

Für die in der unteren Tabelle enthaltenen Produkte ab dem genannten 
Änderungscode: Der DIP-Schalter 7 von S2 muss immer auf ON gestellt sein, 
auch bei Systemen mit 4888C und 4888CU (gemäß Werkseinstellung).

Integración

Índice de revisión [RR]

Para los productos presentes en esta tabla, a partir de la fecha de revisión 
indicada: el DIP-switch 7 de S2 debe configurarse siempre en ON, también en 
las instalaciones con 4888C y 4888CU (según la configuración de la fábrica).

Integração

Para os produtos incluídos na tabela, com inicio nos nos índices de revisão 
indicados: o DIP 7 de S2 deve estar sempre configurado em ON, mesmo em 
sistemas com 4888C e 4888CU (como configurado de fábrica).

Índice de revisão [RR]


