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HOLE POSITION DIAGRAM
孔位圖

ITEM NAME / 名稱 Q′TY / 數量
1 MOUNTING HOLE STICKER / 安裝孔位貼紙 1
2 WALL ANCHOR / 螺絲固定座 4
3 JUNCTION BOX / 接線盒 1
4 PLUG SCREW WASHER / 孔塞螺絲墊圈 2
5 PLUG SCREW / 孔塞螺絲 2
6 TAPPING SCREW / 自攻螺絲 4
7 BOX RUBBER / 接線盒防水橡膠 1
8 SCREW / 盤頭螺絲 3
9 FIXED PLATE / 固定板 1

10 ADAPTER PLATE / 轉接板 1
11 FLAT HEAD SCREW / 平頭螺絲 4
12 ADAPTER PLATE RUBBER PAD / 轉接板橡膠 1

SUPPORTED MODELS / 適用機型

HOLES 2 - 22、62 SERIES
HOLES 3 - 30、36、63 SERIES
HOLES 4 - 29、64 SERIES
HOLES 5 - 65 SERIES
HOLES 7 - 37 SERIES

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之尺寸請參照3D圖面。
3.模具模仁材質以SKD61製作。
4.模具壽命保證80,000模次(以本公司允收數計算)。
5.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
6.毛邊高度低於0.05mm以下。
7.顏色：依圖面標示。
8.印刷顏色：無。
9.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

壓鑄

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之圓角為 R0.5。
3.模具模仁材質以SKD11製作。
4.模具壽命保證100,000模次(以本公司允收數計算)。
5.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
6.毛邊高度低於0.05mm以下。
7.顏色：依圖面標示。
8.印刷顏色：無。
9.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

鈑金

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之尺寸請參照3D圖面。
3.模具模仁材質以高級碳素工具鋼 YK30 製作。
4.模具壽命保證300,000模次(以本公司允收數計算)。
5.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
6.毛邊高度低於0.05mm以下。
7.硬度：50度。
8.顏色：Black。
9.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

RUBBER

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之圓角為 R0.5。
3.模具模仁材質鋁鑇模以SKD61/沖壓模以SKD11製作。
4.模具壽命保證100,000模次(以本公司允收數計算)。
5.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
6.毛邊高度低於0.05mm以下。
7.顏色：依圖面標示。
8.印刷顏色：無。
9.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

EXTRUDE

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之圓角為 R0.5。
3.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
4.毛邊高度低於0.05mm以下。
5.顏色：依圖面標示。
6.印刷顏色：無。
7.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

OTHER

註記:
1.未標註之尺寸公差依照公差表製作檢驗。
2.未標註之尺寸請參照3D圖面。
3.模具模仁材質以NAK80製作。
4.模具壽命保證300,000模次(以本公司允收數計算)。
5.特別標註公差和*為重點量測尺寸。
6.毛邊高度低於0.05mm以下。
7.顏色：依圖面標示。
8.印刷顏色：無。
9.依照本公司機構檢驗規範檢驗。

PLASTIC

註記:
1.附著力需通過3M百格測試。

烤漆
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