
EXTENSOR HDMI
SOBRE UTP ÚNICA

0E-HDMIEXT4K TIENE CAPACIDADES PARA TRANSMITIR 4K@60HZ (SOLO 
SUBMUESTREO DE CROMA 4:2:0 DE 8 BITS) VÍDEO UHD, AUDIO HD Y 
CONTROL IR BIDIRECCIONAL.

ESPECIFICACIONES:
Tecnica
•	 Puerto de entrada/salida: 

Transmisor: 1 x HDMI IN, 1 x IR IN, 1 x IR OUT, 1 x puerto RJ45
Receptor: 1 x HDMI OUT, 1 x IR IN, 1 x IR OUT, 1 x puerto RJ45

•	 Resolución de entrada/salida admitida
3840 x 2160 a 30/25/24Hz, 1920 x 1080 a 60/50/30/25/24Hz,
1280 x 720 a 60/50/30/25/24Hz, 720 x 576 a 50Hz,
720 x 480 a 60Hz

•	 Tipo de señal de entrada/salida: HDMI1.4

•	 Velocidad maxima de datos: 10.2G bps

•	 Reloj de pixeles maximo: 340 MHz

•	 Distancia de la transmisión (máx.): 70m/230ft

•	 Garantía 2 años

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un 
correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite 
avarro.adiglobaldistribution.us

•	 N.º DE PIEZA: 0E-HDMIEXT4K
•	 UPC: 811914027591

General
•	 Temperatura operativa:  

De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

•	 Temperatura de almacenamiento:
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

•	 Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensacion

•	 Proteccion contra descargas electroestaticas:



DIBUJO TÉCNICO
0E-HDMIEXT4K
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